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System akumulatorowy Li-Ion EXERGY PACK 
 

Opis parametru Specyfikacja 
Typ Li-ION 

Pojemność: 
Skalowalna na poziomie zamówienia 

Od 30 000mAh 
Do 51 000mAh 
Ładowanie/rozładowanie 0,2C 

Napięcie nominalne N x 3,7V  
N ≤ 120 

3,7V do 444V (120S) 

Napięcie maksymalne N x 4,2V + 2% 
N ≤ 120 

4,28V do 514V 

Napięcie minimalne N x 2,5V 
N ≤ 120 

2,5V do 300V 

Ładowanie standardowe 
(zależne od typu użytego ogniwa) 

CCCV 4.20 ± 0.05 V, (at 25℃) 
Imax ≤ 0,5C  zastosowanego ogniwa  
x  15  

Rozładowanie max prąd ciągły 
(zależne od typu użytego ogniwa) 

Imax ≤ 2C zastosowanego ogniwa 
x 15  
 Umin ≥ 2,5V 

Żywotność dla 23°C 460cykli do 60% SOC 
Waga  Max 0.88kg x N połaczonych szeregowo 

pojedynczych moduółw EXERGY PACK.  
Nie więcej niż 120. 

Wymiary pojedyńczego modułu Długość: max 178.00mm 
Szerokość: max 41.00mm 
Wysokość : max 70.0mm 

Wymiary EXGP1865.L03-100S15P Długość:1000mm1) 

Szerokośc:800mm1) 

Wysokośc:1300mm1) 

1)Podane wymiary mogą ulec zmianie w zależności 
od zastosowanie szafy rackowej 19” 

Temperatura pracy  
(możliwe ograniczenia z tytułu 
zastosowanego ogniwa) 

Ładowanie : 0 to 50℃ 
(zalecany powrót do ładowania < 45℃) 
Rozładowanie: -20 to 60℃ 
(zalecany powrót do rozłądowania  < 60℃) 

Temperatura składowania 
(Recovery 90% after storage)  

1.5 roku -30~25℃ 
3 miesiące -30~45℃ 
1 miesiąc -30~60℃ 

Certyfikaty i badania Na poziomie ogniwa  UN38.3 
Na poziomie modułu UN38.3 
Na poziomie systemu CE EMC 2014/30/UE wraz z 
normami zharmonizowanymi: 
PN-EN 55016-2-3 
PN-EN 61000-4-2 
PN-EN 61000-4-3 
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Przykładowy wygląd w szafie 19” 1000x800x1300mm 
 

 
Schemat blokowy 
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 Schemat elektryczny          
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 Karta pojedynczego modułu 1S15P 

 

EXERGYPACK 18650 1s15p 3.60V/39Ah 
Exergypack 18650 1s15p 3.60V/39Ah 

 

Wymiary zewnętrzne  
  Main external dimensions  

 
 
  
  
  
  
  
  

Model/PN 01088.L03-00A-01 
Ogniwo pakietu 

Cell used in the battery Moli INR18650-P26A 

Napięcie nominalne 
Nominal  Voltage 

3.60V (2.80V/4.20V) 

Pojemność nominalna 
Nominal capacity 39Ah / 140Wh 

Napięcie rozładowania max 
Discharge voltage max 2.80V 

Napięcie ładowania max 
Charge voltage max 4.20V 

Ładowanie standardowe:  Stały prąd 
Standard charging:  Constant current (CC) 15A (4.2V max) 

Ładowanie max 
Charge current max 45A (60oC max) 

Rozładowanie 
Discharging 

Standard 90A (60oC max) 

Maximum 120A (5s, 60oC max)) 

Złącze prądowe 
Load connector 

M5x4  | 8 szt. (pcs) 

Złącze dodatkowe 
Additional connector N/D 

Zakresy 
temperaturowe 

Operating temperature 
 

Ładowanie 
Charging 0 oC  /+60oC 

Rozładowanie 
Discharging -20 oC  /+60oC 

Składowanie 
Storage 0 oC  /+45oC 

Wymiary 
Dimensions 173,5mm x 43,8mm x 71,8mm 

Waga 
Weight 833g 

 
 
  

Parametry modułu Slave BMS 
Slave BMS limitations  

Maksymalne napięcie 
Max Voltage 4.30V±0.02V 

Minimalne napięcie 
Min Voltage 2.50±0.02V 

Prąd czuwania 
Standby current 320 μA 


