A BTO KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
Battery Trade Office

Nazwa Produktu: SANYO UF463048F 750mAh Wymiary zewnetrzne:
Indeks katalogowy 02194 SR
Napigcie nominalne 3.7V C - )
Pojemnos¢ nominalna 750mAh S

Napiecie tadowania (max) | 4.20V

Napiecie roztadowania (min) | 3,0V

Standardowy prad tadowania | 720mA o
Prad roztadowania max 2,0A
Wymiary 4,45x29,65x47,80mm
Waga 159
L
o)
—F
Charakterystyki pracy ogniwa pryzmatycznego
SANYO UF463048F 750mAh
Discharge rate characteristics Charge characteristics
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Uwaga! Przy akumulatorach litowych nalezy stosowaé uktady zabezpieczajace PCB, ktére chronig ogniwa przed
przetadowaniem, nadmiernym roztadowaniem, zwarciem oraz wydtuzajg Zzywotnos¢ ogniw.

O szczegodty prosimy pytaé nasz dziat techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu
For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
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