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PCM-L04S15 DLY dla 14,8V/15A (4S)

@ P-
paty Electronics Co.,Ltd.

4S8 Li-ion 12V 15A PCM

Max discharge current: 15A

Max charging current: 8A

one port chr/dch @’;ﬁs\
with balance e
P/N:1-3L04-01

Parametry techniczne

Napiecie tadowania DC: 16,8V CC/CV
Nabieci 4.2V/Cell
apiecie
pi Technologia ptytki Li-ION
Napiecie balansujgce pojedynczego ogniwa N/D
Prad balansujacy pojedyncze ogniwo 30mA+5mA
Prad Zuzycie pradu ptytki <100pA
r
3 Maksymalny prad ciggty tadowania 8A
Maksymalny prad ciaggty roztadowania 15A
. . Napiecie wtgczajgce ptytke 4.25V+0.05V
Zabezpieczenie przed -
. Czas zwtoki 0.5s
przetadowaniem — -
Napiecie wytaczajace ptytke 4.19V+0.05V
. . . Napiecie wiaczajace ptytke 2.8V+0.1V
Zabezpieczenie przed nadmiernym -
. Czas zwioki 20ms
roztadowaniem — -
Napiecie wytgczajgce ptytke 2.8V+0.1V
Napiecie wtgczajace ptytke N/D
. . Prad wiaczajacy 3045A
Zabezpieczenie nadpragdowe -
Czas zwioki 100ms
Warunek wtgczenia/powrotny Automatyczny powrdt
Warunek wtaczajacy Zwarcie zewnetrzne
Zabezpieczenie przeciw zwarciu Czas zwioki 250us
Warunek wytgczania Automatyczny powrot
Opornosé Wewnetrzna opornosc <20mQ
Temperatura pracy -20 ~+70°C
Temperatura Temperatura sktadowania 220 ~+125°C
Czujnik temperatury 75°C
Wymiary 35x59x9mm
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Common Port

O szczegoty prosimy pytaé nasz dziat techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
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